STANDARD BEFESTIGUNG FUR TRAGWERKE

aus HOLZ mit Abdeckung aus ZIEGELN
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BWOOD-C

BWOOD: DIE PASSENDE VERANKERUNGSLOSUNG FUR FERTIGTEIL-DACHBINDER

4 \erstellbarer Verankerungspunkt mit oder ohne Leiterhaken

4 Mit patentiertem Auslésemechanismus, durch den die Belastung auf der Achse des Dachsparrens bleibt. Diese Besonderheit
ermaglicht eine Befestigung an Abschnitten mit sehr dunnen Hélzern (36x60mm), die fur Fertigteil-Dachbinder verwendet werden

4 Direkte Montage mit 4 Ringschrauben (mitgeliefert) auf dem Holzsparren oder Dachbinder

4 Hergestellt aus verzinktem Stahl (auch verfugbar in RAL 8012)

4 Regler an der Seite ermdglicht eine Ausrichtung der Verankerungshalterung zum Kanal der Dachziegel, wenn dieser nicht der
Achse des Sparrens entspricht (Regulierbereich: 180mm)

4 Grof3er Verankerungspunkt ermaglicht die Verwendung aller Arten von Steckern

4 Einbau ohne Zerschneiden der Schutzschicht unter dem Dach (Regenabweiser, Dampfsperre)
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